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Scan 41-2 con ventanas laterales

TRADICIÓN DANESA
 SCAN 41-1/2

Designers: Harrit & Sørensen

Siguiendo los estándares del Diseño Danés, la estufa Scan 41 es clásica y 
elegante. Sus líneas sobrias permiten imaginarla fácilmente en su diseño de 
interior: se integrará con facilidad en todo tipo de decoraciones!

Su gran cristal ofrece una visión de las llamas sin obstáculos, con opción de 
ventanas laterales en la versión Scan 41-2.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Scan 41-1 o  41-2
Acabado Pintura negra

Dimensiones (Alto x ancho x profundo) mm 1136 x 490 x 37
Longitud máxima de troncos (cm) 30
Peso (kg) 119 
Rango estimado de operación (kW) 3-8 
Eficiencia (%)

Scan 41-1 82%
Scan 41-2 79%

Ø Salida de humos exterior (mm) Ø 150
Altura de eje de salida de humos trasera (mm) 1010

Distancia a materiales 
combustibles (lateral, trasera, esquina) mm

Scan 41-1 350 / 50 / 50
Scan 41-2 500 / 50 / 250 

Accesorios Plancha de suelo en acero negro o cristal, kit de 
conexión de aire del exterior.

Scan 41-1 sin ventanas laterales

 

 

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 41\90041001.idw

 

90041001mål skitse Scan 41

08-03-2016 hms

Scan 41

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

11
36

19
2*

**

371

10
10

*
11

07
**

17
6 *

**
*

494

245

490

247***

247***

92
**

*

Målskitse Scan 41 - Serien

*  Center bagudgang

**  Højde til røgstudsens start  
  ved topafgang

*** Center friskluftindtag bund/røgudtag top

**** Friskluftindtag bag på ovn

Scan 41-1 Scan 41-2

La Scan 41 tiene una maneta de 
apertura a lo largo de toda la 
puerta de la estufa para facilitar 
su operación desde cualquier 
altura.
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* 	 Altura eje de salida de humos 	
	 trasera
** 	 Altura salida de humos superior
*** 	 Toma de aire exterior
**** 	 Eje toma de aire exterior / 		
	 salida de humos superior
 


